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¿Está el GF209AE Metromark® aprobado para áreas de tránsito?
Si, Metromark® es un material aprobado y especificado para múltiples aplicaciones rela-
cionadas con el tránsito, incluyendo gráficos removibles de todo tamaño para los lados de 
los autobuses, gráficos opacos removibles y anuncios gráficos en capas.

¿Se puede utilizar el GF209AE como una película para rotular vehículos?
El Metromark® es una película moldeable que puede ir sobre superficies con curvas sim-
ples. El sistema adhesivo es lo suficientemente fuerte para mantener el grafico en su lugar, 
pero es lo suficientemente robusto para poder ser retirado fácilmente.

¿Se puede colocar el GF 209AE sobre gráficos existentes?

Si. El GF209AE es opaco y se puede colocar sobre gráficos existentes. Estas películas 
pueden usarse en anuncios de una, dos o tres caras en el sistema de transporte público, 
señalización arquitectónica, anuncios comerciales de tiendas mayoristas, calcomanías 
para identificación industrial, calcomanías de seguridad, gráficos para puntos de venta 
y otras calcomanías que requieren largos periodos de vida. Mantenga en mente que, los 
productos adhesivos vinílicos se pueden mezclar con otros productos de vinilo y pueden 
no permitir que el Metromark® se retire fácilmente de otros gráficos.  

¿Se debe laminar el Metromark®?
Aunque no es necesario laminar el Metromark®, usted puede elegir hacerlo, dependiendo 
de que tipo de detergente o sustancias abrasivas se expondrá al gráfico. Se recomienda 
la serie GF100 de sobre-laminados en este tipo de situaciones.

R E S U M E N  D E L  P R O D U C T O A P L I C A C I O N E S T I P O  D E  T I N T A

A P L I C A C I Ó N 

❍ A P L I C A C I Ó N  H Ú M E D A

● A P L I C A C I Ó N  E N  S E C O

❍ L A M I N A D O

❍ M O N T A J E

● S U A J A D O

❍ E S T A M P A D O  C A L I E N T E

❍ T H E R M A L  D I E

● C O R T E  E N  C A M A  P L A N A

● T I E N D A S  D E  M E N U D E O

● P A R E D

● R O T U L A C I Ó N  D E  V E H Í C U L O S

( C U R V A S  S I M P L E S ) 

❍ R O T U L A C I Ó N  D E  V E H Í C U L O S

( C U R V A S  C O M P L E J A S )

● V E N T A N A

❍ P I S O

❍ T R A N S L U C I D O

❍ F L O T I L L A S

● S E Ñ A L I Z A C I Ó N  E N  G E N E R A L

● T R A N S I T O

● E X T E R I O R  ( C O R T O  P L A Z O )

● S O L V E N T E

● E C O - S O L V E N T

● L Á T E X

● C U R A B L E  C O N  U V

● S E R I G R A F Í A

● O F F S E T  ( C U R A B L E  C O N  U V )

❍ O F F S E T  ( C O N V E N C I O N A L )

S U S T R A T O S  / S U P E R F I C I E S

● M E T A L  P I N T A D O  P O R  O E M

(FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL)

● A L U M I N I O  P I N T A D O

● A C E R O  I N O X I D A B L E

● V I D R I O

EXTERIOR (TEMPERATURAS BAJAS)  Este  producto  ha  s ido  probado ún icamente  para  
ap l icac iones  en  v idr io  a  es tas  ba jas  temperaturas .  Se  recomienda laminar  cua lqu ier  
v in i lo  menor  a  6  mi lés imas de  pu lgada de  espesor  para  fac i l i ta r  la  ap l icac ión .  Para  
obtener  mejores  resu l tados ,  ap l ique e l  v in i lo  en  seco a  es tas  ba jas  temperaturas .




