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P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S 

¿Puedo usar el GF 226HTR en otras superficies?

El GF 226HTR es ideal para murales, calcomanías y gráficos para la mayoría 
de los tipos de paredes interiores pintadas lisas, incluyendo la mayoría de los 
acabados de pintura lisa, semibrillante y brillante. El adhesivo también es ade-
cuado para vidrio, baldosas, metal pintado por el OEM (Fabricante de equipo 
original, por sus siglas en ingles) y concreto sellado y para la mayoría de las 
superficies de baja energía superficial. Debido a la variedad de sustratos y 
acabados, se recomienda probar la compatibilidad del adhesivo antes de la 
instalación

¿Puedo imprimir de borde a borde del 226HTR?
¡Si! Una gran mejora de este producto con respecto al WallMark™ tradicional, 
GF 226HTR tendrá  un encogimiento mínimo para gráficos con impresión de 
orilla a orilla, sin la necesidad de un borde sin impresión.

Al realizar paneles para trabajos más grandes, puedo utilizar super-
posiciones o uniones de los bordes con este producto?

Los métodos de instalación varían según el instalador y el proyecto, pero 
consideramos que cualquier método es aceptable, y el grosor y la rigidez del 
GF 226 WallMark® HTR facilitan la alineación de los paneles. Se prefieren las 
uniones de los bordes y se puede esperar un encogimiento mínimo con apli-
caciones en interiores. Como beneficio del producto HTR, el adhesivo permite 
una superposición mínima ya que el adhesivo de alta adherencia se adhiere 
agresivamente a la cara texturizada del vinilo. Si se superponen, recomenda-
mos al menos de 1 a 2.5 centímetros (de ½ a 1 pulgada) para sobreponer los 
paneles.

F I C H A  T É C N I C A 
G F  2 2 6 H T R  -  V I N I L O  R E A L Z A D O  B L A N C O  M A T E  D E  6 . 0  M I L  
( 1 5 0  M I C R A S )  A D H E S I V O  R E M O V I B L E  T R A N S P A R E N T E  D E  
A L T A  A D H E R E N C I A

R E S U M E N  D E L  P R O D U C T O A P L I C A C I O N E S T I P O  D E  T I N T A

A P L I C A C I Ó N 

❍ A P L I C A C I Ó N  H Ú M E D A

● A P L I C A C I Ó N  E N  S E C O

❍ L A M I N A D O

❍ M O N T A J E

● S U A J A D O

❍ E S T A M P A D O  C A L I E N T E

❍ T H E R M A L  D I E

● C O R T E  E N  C A M A  P L A N A

● T I E N D A S  D E  M E N U D E O

● P A R E D

❍ R O T U L A C I Ó N  D E  V E H Í C U L O S

● V E N T A N A

❍ P I S O

❍ T R A N S L U C I D O

❍ F L O T I L L A S

● S O L V E N T E

● E C O - S O L V E N T

● L A T E X

● C U R A B L E  C O N  U V

● S E R I G R A F I A

● O F F S E T  ( C U R A B L E  C O N  U V )

❍ O F F S E T  ( C O N V E N C I O N A L )

S U S T R A T O S  / S U P E R F I C I E S

● V I D R I O

● T A B L A R O C A  L I S A  P I N T A D A

● A N U N C I O S  E N  G E N E R A L

● I N T E R I O R

● E X T E R I O R  ( C O R T O  P L A Z O )

EXTERIOR (TEMPERATURAS BAJAS)  Este  producto  ha  s ido  probado ún icamente  para  
ap l icac iones  en  v idr io  a  es tas  ba jas  temperaturas .  Se  recomienda laminar  cua lqu ier  
v in i lo  menor  a  6  mi lés imas de  pu lgada de  espesor  para  fac i l i ta r  la  ap l icac ión .  Para  
obtener  mejores  resu l tados ,  ap l ique e l  v in i lo  en  seco a  es tas  ba jas  temperaturas .




